
 

Wytyczne użytkowania i konserwacji  
1. W celu zapewnienia poprawnego działania klamki, powinna być ona montowana przy wykorzystaniu wszystkich 

dostępnych w systemie montażowym elementów, zgodnie z załączoną instrukcją montażu przy użyciu odpowiednich 

narzędzi lub szablonów.  

  

2. W trakcie dokonywania montażu jak i po nim, nie powinny być wykonywane jakiekolwiek prace 

budowlane/remontowe/wykończeniowe, które mógłby spowodować uszkodzenia mechaniczne klamek lub też narazić je 

na nieodpowiednie warunki użytkowania.  

  

3. W celu zapewniania bezpieczeństwa już zamontowanego produktu, bez możliwości jego chwilowego demontażu, 

powinien być on dokładnie zabezpieczony w sposób który pozwoli uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, 

kontaktu z nieodpowiednimi substancjami lub użytkowania w nieodpowiednim środowisku.  

  

4. Klamki powinny być użytkowane w sposób nie zagrażający ich mechanizmom oraz elementom ruchomym.  

  

5. Nie powinno się używać nienaturalnie dużej siły lub też próbowania zmieniać kierunku użytkowania klamki w kierunku 

niezgodnym z jego wskazanym działaniem.  

  

6. Klamek nie powinno się narażać na trwałe uderzenia, obtarcia, zarysowania itp. które mogą zagrozić uszkodzeniem 

powłoki klamki.  

  

7. W celu czyszczenia klamki należy używać wyłącznie miękkich suchych lub lekko wilgotnych taknin.  

  

8. Nie wolno stosować twardych, szorstkich i inwazyjnych powierzchni, które mogą zagrozić trwałości powierzchni klamki.  

  

9. Klamki nie powinny być użytkowane w środowisku o wysokim stopniu wilgotności.  

  

10. Klamki nie mogą być narażone na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych.  

  

11. Klamki nie mogą mieć styczności z jakimikolwiek substancjami żrącymi, agresywnymi środkami chemicznymi, 

detergentami i innymi środkami chemicznymi mogącymi zagrozić trwałości powłoki klamki.  

  

12. Każdy używany systematycznie produkt, tak samo jak i klamki podlegają rzeczywistemu procesowi starzenia się, co 

powoduje pojawianiem się naturalnych śladów użytkowania. 

13. Aby zapewnić płynne działanie produktu należy odpowiednio dokręcić śruby imbusowe.  

  


